WHD31 BATTERY BACK-UP INSTALLATION

ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY. KNOT BEFORE
THROWING AWAY.

A. Remove the surround from the appliance by lifting it up and off the four hooks, refer to the surround installation
instruction leaflet for more detailed information.

B. Install four “AA” batteries into the battery holder.
NOTE: Ensure the positive and negative ends correspond with those identified on the battery holder.

C. Connect the red and black wires labelled “BATTERY” from the center of the control compartment of the appliance
to the battery holder.

D. Place the batter holder in the location as illustrated, between
the IPI control board and the valve. .,

NOTE: Ensure no wires are pinched when reinstalling the surround. \ [ ~=—=~ -

E. Lift the surround and slide the hooks into the slots on the " X N
appliance, then let it slide down into position. IPI BATTERY
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'. TO VIEW A VIDEO OF THIS INSTALLATION VISIT OUR WEBSITE AT: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/plazmafire-whd31

NOTE: FOR MORE DETAILED INSTRUCTIONS REFER TO YOUR INSTALLATION MANUAL.
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L’ INSTALLATION DU SAUVEGARDE DE PILES DU WHD31

ASSUREZ-VOUS QUE L’APPAREIL EST COMPLETEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L’ INSTALLATION.

AFIN D’'EVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D’'EMBALLAGE LOIN DES BEBES ET DES
JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAINER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSSETTES OU LES|
PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

A. Soulevez la contour de I'appareil hors des quatre crochets, se référer vos instructions d’installation du contour
pour les instructions plus détaillées.

B. Installez quatre piles “AA” dans le pile de secours.
NOTE: Garantir que les extrémités positive et négative correspondent a ceux identifiés sur le piles de secours.

C. Branchez le fil rouge et le fil noir avec I'étiquette “BATTERY” du compartiment de contrdle de I'appareil a la pile
de secours.

D. Placez la pile de secours a I'endroit illustrée, entre le module IPI
et la soupape.

NOTE: Lors de l'installation du contour, assurez-vous qu’aucun fil

de 1 Inst ) . =[]
ne soit plié ni exposé. — 5
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E. Soulevez le contour et glissez les crochets dans les fentes de RECEPTIéUR MODULE  PILE DE
I'appareil puis laissez-le glisser en place vers le bas. IPI SECOURS
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POUR REGARDER UNE VIDEO DE CETTE INSTALLATION VISITER NOTRE SITE WEB: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/plazmafire-whd31
m NOTE: VOIR LE MANUEL D'INSTRUCTIONS D’'INSTALLATION POUR LES INSTRUCTIONS PLUS DETAILLEES
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